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ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido,
recubierta con pintura poliester aplicada
electrostaticamente para mayor
resistencia a la corrosion.

REFRACTOR Acrilico prismatico con proteccién
contra rayos UV.
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazado con
Aplicaciones: recubrimiento en pintura electrostatica
p PORTALAMPARA E39
%ﬁ i _%_ GRADO DE PROTECCION P65
PARQUES ESCUELAS PLAZAS C.COMERCIALES MONTAJE Punta de pOSte 2 1/2”

INFORMACION TECNICA

TECNOLOGIA: LED PHILIPS, DRIVER SUNCOM Y SPD 10KV

30w 4,200 140 LM/W  >70 3000K/4200K  100-277V  SIMETRICA/ASIMETRICA 50,000 Hrs. 5 Aios

140 LM/W 3000K / 4200K  100-277V  SIMETRICA / ASIMETRICA 50,000 Hrs.

70W 9,800 140 LM/W  >70 3000K/4200K  100-277V  SIMETRICA/ASIMETRICA 50,000 Hrs. 5 Aios

140 LM/W 3000K / 4200K 100-277V  SIMETRICA / ASIMETRICA 50,000 Hrs.
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